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Kleine, aber wirkungsvolle Extras

Die neue Spiith-Orgel in Alberndorf (Osterreich)

Rund 20 Kilometer &stlich von Linz erstreckt sich iiber
mehrere Hiigel in rund 550 Metern Héhe die Gemeinde
Alberndorf (Riedmark, Oberdsterreich). Das Pfarrdorf wird
vom Spitzturm der 1845 erbauten Kirche iiberragt. Der saal-
artige Hauptraum ist von einer Flachkuppel iiberwélbt. Den
abgesetzten Altarraum zieren Figuren des 18. Jahrhunderts
aus der Kirche St. Peter in Linz, die 1938 den Hermann-
Goring-Werken weichen musste. Ein Pendant zum Chor-
bogen in der Alberndorfer Kirche iiberspannt deren hoch
liegende Westempore. Als zweites Instrument stand hier bis
April 2014 eine elektropneumatisch gesteuerte Orgel von
1958 aus der Werkstatt Novak (Klagenfurt), deren techni-
sche Sanierung mit einem moglicherweise sechsstelligen
Betrag unwirtschaftlich gewesen wiire. Deshalb entschied
sich der Pfarrgemeinderat 2011 einstimmig fiir einen Orgel-
neubau.

Das iiberaus gut informierte Orgelkomitee, dem neben
engagierten Gemeindemitgliedern auch der Orgelsach-
verstindige der Didzese Linz, Orgelbaumeister Siegfried
Adlberger, und der Organist Heinrich Reknagel als Beirite
angehdérten, entschied sich fiir das Angebot von Freiburger
Orgelbau Hartwig und Tilmann Spith OHG aus March-
Hugstetten. Ausschlaggebend hierfiir waren vor allem die
nach wie vor ansprechende Intonation der Spéth-Orgel in
der Wiener Kalvarienbergkirche (Hernals) von 1990 und
das konsequent an Cavaillé-Coll orientierte Konzept der
Spiith-Orgel in der Wiener Universititskirche (2004).

Klangliches Zentrum: das 19. Jahrhundert

Die Orgellandschaft Oberdsterreichs wurde in den letzten
Jahren um bemerkenswerte Neubauten bereichert, darunter
etliche im norddeutsch klassischen Stil. Deshalb wiinschte
die Pfarre Alberndorf — passend zur Bauzeit der Kirche —
ein Klangkonzept, das im 19. Jahrhundert wurzelt und aus
den Vorstellungen Aristide Cavaillé-Colls heraus zu entwi-
ckeln war. So wurden die 19 Register auf Grand Orgue
(Mitte), Récit expressif (dahinter im einer Mauernische)
und Pédale (seitlich, auf Sturz) verteilt. Die Windmaschine
ist im riickwirtigen Turmraum platziert.

Ohne einen bestimmten Bautypus Cavaillé-Colls oder
gar eine seiner Orgeln als explizites Vorbild zu verwenden,
wurden doch seine Konstruktionsprinzipien beriicksichtigt.
Samtliche Holzpfeifen sind von den Windladen seitlich
abkonduktiert, so dass ihre Kérper den Klang der Metall-
pfeifen nicht absorbieren. Zugleich wurde so eine sehr dko-
nomische Aufstellung erzielt; das ist auf der knapp bemes-
senen Empore wichtig, wo zudem der 25-kopfige Kirchen-
chor seinen Platz hat. Dem kommt auch die technisch wei-
terentwickelte, ergonomisch sehr angenehme Spielanlage
zugute, die mittig angebaut ist. Die Spieltraktur wird durch
zweiarmige Tastenhebel bewegt, wie sie bei Instrumenten
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Die Orgelanlage in der 3D-Konstruktion von vorne ohne
Prospekt.

Detail der Spieltraktur und Registermechanik in 3D-Kon-
struktion.

Cavaillé-Colls anzutreffen sind. Auf die beengten Raum-
verhéltnisse iibertragen und adaptiert wurde die klassische
Windversorgung, hier jedoch ohne Magazinbalg, dafiir mit
Ladenbiilgen, Rautenfedern und Helmholtz-Resonatoren.!
So entstand ein stabiler, bei vollgriffigem Spiel dezent
nachgebender Wind, der zusammen mit der differenzierten
Intonation dhnlich wirkt wie der unterschiedliche Wind-
druck an Cavaillé-Coll-Orgeln. Die Stimmvorrichtungen
von Basson & Hautbois sind mittels Schiebetiiren unter den
Schwelljalousien leicht zuginglich.

Die komplette Orgelkonstruktion wurde in Zusammen-
arbeit mit Albert Nass Orgelbau in 3D ausgefiihrt. Durch
die plastische Darstellung konnten alle Bauteile bis hin zum
letzten Detail akkurat geplant werden. Die hier gezeigten
3D-Bilder konnen dies anschaulich vermitteln.

' Unter einem Helmholtz-Resonator ist hier ein kleiner Balg zu ver-
stehen, der einen regulierbaren Offnungs-Schlitz zu dem Windsystem
hat. Diese Offnung kann so reguliert werden, dass bestimmte Druck-
schwankungen im System eliminiert werden.
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Blick in das Pfeifenwerk des Grand Orgue.

Wie ein Mitarbeiter Cavaillé-Colls

Sich in diese Situation zu versetzen, war die selbstgestellte
Aufgabe von Intonateur Reiner Janke. Demzufolge versah
er alle Pfeifen mit Expressionen, die unerwiinschte Vorldu-
fertone tilgen und das spezifisch franzésische Obertonspek-
trum fordern, wie es im 19. Jahrhundert gepflegt wurde.
Janke konnte so einen ungemein mischfdhigen Klang im
Bereich der Fonds — der Grundstimmen — formen, der in
jeder dynamischen Stufe ein passendes Riickgrat dieser
Orgel bildet.

Bei nur 19 Registern ist erwdhnenswert, dass es zwei
iiberblasende Fléten zu 8' mit unterschiedlichem Klangcha-
rakter gibt. Eine Besonderheit ist weiter, dass die beiden
tiefen Oktaven von Flite traversiére nach William E. Has-
kell gebaut sind (offene, nach innen gekrdpfte Korper)? und
klanglich einem fein zeichnenden Gemshorn nahekommen.
Auch stehen zwei 4'-Fléten zur Verfiigung, wobei Dulci-
ane eine klassische Rohrfléte ist; Flite octaviante ist im
Bass als Block- bzw. Traversfléte ausgebildet, damit conti-
nuofihig und wird erst im Diskant fiillig. Viole de Gambe
ergibt gemeinsam mit Fliite traversiére ein schénes Geigen-

‘ Die Konstruktion ist bekannt unter der Bezeichnung spanische
Kroptung.
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Das von hinten zugdngliche Récit expressif in der Turm-
kammer.

prinzipal und ist solistisch im Diskant so scharf, dass man
eine leise Zungenstimme zu héren glaubt. Gemeinsam mit
den iibrigen Registern des Récit expressif ldsst sie sich zu
verbliiffenden Farben mischen. Selbst mit Hautbois §' ent-
steht eine besondere Note, die den Klang im Diskant noch
strahlender macht, wogegen die tiefe Lage (Basson) eher
dunkel gehalten ist. Bei dieser Orgelgrofie ist es auch nicht
selbstverstindlich, dass simtliche 8'-Register bereits ab C
selbstandig ausgebaut sind. Eine Ausnahme bildet lediglich
die etwas langsamer als iiblich schwebende Voix céleste,
die traditionell bei c® beginnt und sich fiir Elevationstocca-
ten (Voce umana) eignet.

Wihrend das Récit expressif eindeutig, aber nicht
benachteiligt, ganz aus der Tiefe der Orgel ,spricht’ und
mit der Subkoppel gegebenenfalls dem Grand jeu ordent-
lich ,Kérper* hinzufiigt, ist der Grand Orgue ein im Raum
prisentes Ensemble, das die Leuchtkraft einbringt. Hierfiir
sorgen vor allem die brillante Trompette und die nicht zu
hoch liegende, jeweils bei ¢ repetierende Fourniture. Es
war nicht ganz einfach, dieses Teilwerk so zu gestalten,
dass einerseits in der Kuppel des Kirchenraums keine unan-
genehmen klanglichen Brennpunkte entstehen, wihrend
anderseits die nétige Fiille fiir gréfere Literatur und vor
allem zur Begleitung des Gemeindegesangs erreicht wird.
Das breite dynamische Spektrum mussten freilich auch die
vier Pedalregister abdecken, wobei mit dem zuriickhalten-
den Basson 16' ein besonders flexibler Begleiter bereits fiir
das mezzopiano gelungen ist.

Solistisch und in Kombination lassen sich die Fléten
ungemein vielfach einsetzen, wobei der Ubergang zum
Prinzipalchor fast nahtlos ist. Damit empfiehlt sich das
urspriinglich auf die Musik des 19, Jahrhunderts zuge-
schnittene Klangwerk optimal fiir galante Stiicke (Mozart,
Haydn, Rinck, Boély etc.) oder die kleineren Stiicke spétro-
mantischer Literatur aus Frankreich. Selbst barocke Klang-
lichkeit mit Trioregistrierungen ist miihelos und in vielen
Schattierungen mdglich.
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Die im Récit seitlich abgefiihrten Has-
kell-Pfeifen der Flite traversiére 8"

Schlicht und dennoch einladend

»Unsere Kirche soll einladend sein®, das ist die einhellige
Maxime der Verantwortlichen in Alberndorf, die mit dem
Riickhalt der gesamten Gemeinde neben dem Orgelneubau
in den letzten vier Jahren noch die Sanierung des Pfarr-
heims und eine {iberaus ansprechende Kirchenrenovierung
bewiltigt haben. So wurde auch ein Orgelprospekt entwi-
ckelt, der in schlichten Formen den Gurtbogen nachzeich-
net und im Labienverlauf zu einer Silhouette erginzt, die
an ein lichelndes Gesicht erinnert. Die AuBenfelder sind
leicht geschwungen, wodurch die Flichenwirkung zuguns-
ten dezenter Plastizitdt gemildert wird. Diese Eindriicke
lassen sich jedoch nur schwer durch Zeichnung oder Foto
vermitteln. Das gesamte Orgelgehiuse ist aus massiver
Eiche gefertigt.

Die neue Orgel verbindet

Auch dic klcine, sehr feine Festschrift dokumentiert, dass
mit der neuen Orgel in Alberndorf ein vielfach verbinden-
des Kunstwerk geschaffen wurde, ctwa als Bestandteil der
Liturgie und Bereicherung des kommunalen Kulturlebens.
Der aus Indien stammende Geistliche Dr. Alfonso Amala
Raj formuliert es treffend: Eine Orgel vermittelt zwischen
Rationalitdt und Emotionalitit, zwischen technischer Pri-
zision und dem Empfinden einer iiberaus weichen und sti-
listisch vielfiltigen Klanglichkeit. So freuten sich auf die
Einweihung der Spith-Orgel am 27. September 2014 nicht
nur die (jungen) Organisten am Ort; es war zu spiiren, dass
hier eine ganze Gemeinde samt Gisten ihr neues Instru-
ment regelrecht erwartete und wiirdig empfing — ein musi-
kalischer Erntedank.
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Spielanlage ohne Orgelbank aus
Eichen- und Nussbaumholz.

Spielanlage (Detail).

Der Alberndorfer Spith-Orgel waren bereits mehrere
Instrumente dieser Werkstatt in Osterreich vorausgegan-
gen. Ein weiteres an Cavaillé-Coll orientiertes Werk der
Freiburger Orgelbauer ist fiir den im Bau befindlichen
Musiksaal der Anton-Bruckner-Privatuniversitit in Linz
in Planung.

Fotos: Archiv Spdth. 3D-Bilder: Albert Nass.

Alberndorf, katholische Pfarrkirche Marid Himmelfahrt
Freiburger Orgelbau Hartwig und Tilmann Spith OHG,
March-Hugstetten, 2014

. GRAND ORGUE - C—¢* II. RECIT EXPR. - C-¢’

69 mm WS 85 mm WS

Montre 8"  Flite traversiére g8'
Flite harmonique 8'  Viole de Gambe g
Bourdon 8'  Voix céleste ab ¢* g’
Prestant 4'  Flite octaviante ¢
Dulciane 4" Nazard Phel
Doublette 2'  Flageolet 2!
Fourniture 4 rgs 1'/s'  Basson & Hautbois g
Trompette 8'  — Tremblant -

PEDALE - C-f!, 72 mm WS KOPPELN

Soubbasse 16' I-P, II-P, 1I-1, II-II sub.
Basse 8'
Bourdon 8
Basson 16'

Schleifladen, mechanische Traktur.
Temperierung gleichstufig.
Stimmtonhéhe: a' hat 440 Hz bei 15° C.
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